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Полный паспорт на трансформатор: SE80 5K48 

        Трансформатор выходной для однотактного каскада SE 5К / 4,8  Ом для использования с 

лампами: 6П6С, 6V6, 6П14П, EL84, 6П18П, EL83, 6П43П, 6П3С, 4П1Л, 5881, 6L6, 6П13С,6П31С, 6П41С, 

6П7С, Г-411 и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Ra, кОм 5 

Rн, Ом 4,8 

Iа, мА 50 

Iа max, мА 85 

Pmax, Вт 7 

R1, Ом 330 

R2, (4 Ом)  0,48 

R2, (8Ом) 0,69 

L1min, Гн 23 

АЧХ (-3 дБ), Гц 8-23000 

Вес, кг 1,55 

Габаритные размеры, мм 86мм х 84мм х 68мм 

Магнитопровод  ШЛм25х32 15хh45 Марка Э3408 #0.3 

       АЧХ измерена при P вых=3 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х32 окно 15х45. Для 

лучшего результата сердечник отобран по механическим и магнитным свойствам. 

      Каркас изготовлен из электрокартона толщиной 2мм. Название файла:  

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  
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        Все секции первичной обмотки соединены последовательно. Начало - красный, 

ультралинейный отвод - синий, конец - белый 

Вторичная обмотка.   

Начало обмотки - черный цвет 

         Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Цвет - Синий 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  Цвет – Желтый  

Схема намотки. 

I-II-I-II-I-II 

Вес каркаса с медной обмоткой 200 грамм.  

        Изоляция: 

Межслойная –  бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная -  бумага 0,05мм в четыре слоя. 

 Выводы первичной обмотки проводом МГШВ 0.35 мм, выводы вторичной обмотки    

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 140».  

Эскиз габаритов трансформатора.  
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Типовая  схема подключения 
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 Силовой трансформатор «TR LEG 52W» доступен для заказа в нашем магазине и к покупке через 

дилерские сети. 

Характеристики силового трансформатора «TR LEG 52W» 

Тип сердечника ШЛм25х32 15хh45 Марка Э3408 #0.3 

Первичная обмотка 230В 0.27А 

Вторичная обмотка 243В 0.15А 

Вторичная обмотка 6.3В 3А 

Индукция  1.5Тл 

Плотность тока 3 А/ кв. мм 

 

      Так же электронную систему сглаживания пульсаций вы можете заменить на дроссель модели 

«DR5H120», «DR6H120», или «DR18H120»  доступен для заказа в нашем магазине и к покупке 

через дилерские сети. Силовой трансформатор и дроссель имеют одинаковые габариты  с 

выходным трансформатором. Силовой трансформатор рассчитан на питание двух каналов 

усилителя. 

   Приобретение двух выходных трансформаторов и одного силового трансформатора, позволяет 

вам приобрести печатную плату нашей разработки, с 70 % скидкой. 

Пример печатной платы. 

 

  Страна производитель Россия, Санкт-Петербург.  
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Полный паспорт на трансформатор: SE80 5K48C 

        Трансформатор выходной для однотактного каскада SE 5К / 4,8  Ом для использования с 

лампами: 6П6С, 6V6, 6П14П, EL84, 6П18П, EL83, 6П43П, 6П3С, 4П1Л, 5881, 6L6, 6П13С,6П31С, 6П41С, 

6П7С, Г-411 и аналогами 

Схема 

 

 

 

Параметры Трансформатор 

Ra, кОм 5 

Rн, Ом 4,8 

Iа, мА 50 

Iа max, мА 85 

Pmax, Вт 7 

R1, Ом 330 

R2, (4 Ом)  0,5 

R2, (8Ом) 0,69 

Rc, Ом 42 

L1min, Гн 23 

АЧХ (-3 дБ), Гц 8-23000 

Вес, кг 1,55 

Габаритные размеры, мм 86мм х 84мм х 68мм 
Магнитопровод  ШЛ25х32 15хh45 Марка Э3408 #0.3 

       АЧХ измерена при P вых=3 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х32 окно 15х45. Для 

лучшего результата сердечник отобран по механическим и магнитным свойствам. 

      Каркас изготовлен из электрокартона толщиной 2мм. Название файла:  
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       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

        Все секции первичной обмотки соединены последовательно. Начало - красный, 

ультралинейный отвод - синий, конец - белый 

Вторичная обмотка.   

Начало обмотки - черный цвет 

         Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Цвет - Синий 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  Цвет – Желтый  

Катодная обмотка.  

Начало обмотки цвет -  оранжевый,  конец обмотки цвет – фиолетовый. 

Схема намотки. 

I-II-I-II-I-II-IC 

Вес каркаса с медной обмоткой 200 грамм.  

          Изоляция: 

Межслойная –  бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная -  бумага 0,05мм в четыре слоя. 

Выводы первичной обмотки проводом МГШВ 0.35 мм, выводы вторичной обмотки    

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 140».  

Эскиз габаритов трансформатора.  
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Типовая схема включения (отводы вторичной обмотки могут быть 4 Ом, 8 Ом, и 16 Ом) 
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11 
 

 

Полный паспорт на трансформатор: SE80 5K816 

        Трансформатор выходной для однотактного каскада SE 5К / 8,16  Ом для использования с 

лампами: 6П6С, 6V6, 6П14П, EL84, 6П18П, EL83, 6П43П, 6П3С, 4П1Л, 5881, 6L6, 6П13С,6П31С, 6П41С, 

6П7С, Г-411 и аналогами 

Схема 

 

Параметры Трансформатор 

Ra, кОм 5 

Rн, Ом 8,16 

Iа, мА 50 

Iа max, мА 85 

Pmax, Вт 7 

R1, Ом 330 

R2, (8 Ом)  0,69 

R2, (16Ом) 0,9 

L1min, Гн 23 

АЧХ (-3 дБ), Гц 8-23000 

Вес, кг 1,55 

Габаритные размеры, мм 86мм х 84мм х 68мм 

Магнитопровод  ШЛ25х32 15хh45 Марка Э3408 #0.3 

       АЧХ измерена при P вых=3 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х32 окно 15х45. Для 

лучшего результата сердечник отобран по механическим и магнитным свойствам. 

      Каркас изготовлен из электрокартона толщиной 2мм. Название файла:  

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 
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Первичная обмотка.  

        Все секции первичной обмотки соединены последовательно. Начало - красный, 

ультралинейный отвод - синий, конец – белый 

 

Вторичная обмотка.   

Начало обмотки - черный цвет 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Цвет - Желтый 

         Вторичная обмотка для сопротивления 16 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  Цвет – Зеленый  

Схема намотки. 

I-II-I-II-I 

Вес каркаса с медной обмоткой 200 грамм.  

        Изоляция: 

Межслойная –  бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная -  бумага 0,05мм в четыре слоя. 

 Выводы первичной обмотки проводом МГШВ 0.35 мм, выводы вторичной обмотки    

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 140».  

Эскиз габаритов трансформатора.  
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Типовая схема включения (отводы вторичной обмотки могут быть 4 Ом, 8 Ом, и 16 Ом) 
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Полный паспорт на трансформатор: SE80 5K816C 

        Трансформатор выходной для однотактного каскада SE 5К / 8,16  Ом для использования с 

лампами: 6П6С, 6V6, 6П14П, EL84, 6П18П, EL83, 6П43П, 6П3С, 4П1Л, 5881, 6L6, 6П13С,6П31С, 6П41С, 

6П7С, Г-411 и аналогами 

Схема 

 

Параметры Трансформатор 

Ra, кОм 5 

Rн, Ом 8,16 

Iа, мА 50 

Iа max, мА 85 

Pmax, Вт 7 

R1, Ом 330 

R2, (8 Ом)  0,69 

R2, (16Ом) 0,9 

Rc, Ом 42 

L1min, Гн 23 

АЧХ (-3 дБ), Гц 8-23000 

Вес, кг 1,55 

Габаритные размеры, мм 86мм х 84мм х 68мм 
Магнитопровод  ШЛ25х32 15хh45 Марка Э3408 #0.3 

АЧХ измерена при P вых=3 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, осциллограф 

PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х32 окно 15х45. Для 

лучшего результата сердечник отобран по механическим и магнитным свойствам. 

      Каркас изготовлен из электрокартона толщиной 2мм. Название файла:  

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 
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Первичная обмотка.  

        Все секции первичной обмотки соединены последовательно. Начало - красный, 

ультралинейный отвод - синий, конец - белый 

Вторичная обмотка.   

Начало обмотки - черный цвет 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Цвет - Желтый 

         Вторичная обмотка для сопротивления 16 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  Цвет – Зеленый  

Катодная обмотка.  

Начало обмотки цвет -  оранжевый,  конец обмотки цвет – фиолетовый. 

Схема намотки. 

I-II-I-II-I-IC 

Вес каркаса с медной обмоткой 200 грамм.  

          Изоляция: 

Межслойная –  бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная -  бумага 0,05мм в четыре слоя. 

Выводы первичной обмотки проводом МГШВ 0.35 мм, выводы вторичной обмотки    

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 140».  

 

Типовая схема включения (отводы вторичной обмотки могут быть 4 Ом, 8 Ом, и 16 Ом) 
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Полный паспорт на трансформатор: SE80 5KHF 

        Трансформатор выходной для однотактного каскада SE 5К / 32,50,150,200,600 Ом для 

использования с лампами: 6П6С, 6V6, 6П14П, EL84, 6П18П, EL83, 6П43П, 6П3С, 4П1Л, 5881, 6L6, 

6П13С,6П31С, 6П41С, 6П7С, Г-411 и аналогами 

Схема 

 

Параметры Трансформатор 

Ra, кОм 5 

Rн, Ом 32,50,150,200,600 Ом 

Iа, мА 50 

Iа max, мА 85 

R1, Ом первичная обмотка  330 

R2, (32 Ом)  9,4 

R3, (50 Ом) 12 

R4, (150 Ом) 20 

R5, (200 Ом) 24,5 

R6, (600 Ом) 40,5 

L1min, Гн 23 

АЧХ (-3 дБ), Гц 8-36000 

Вес, кг 1,55 

Габаритные размеры, мм 86мм х 84мм х 68мм 
Магнитопровод  ШЛ25х32 15хh45 Марка Э3408 #0.3 

       АЧХ измерена при P вых=0,5 Вт, Rн=32 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 32 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х32 окно 15х45. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 

      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм 

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 
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Первичная обмотка.  

        Все секции первичной обмотки соединены последовательно. Начало - красный, 

ультралинейный отвод - синий, конец - белый 

Вторичная обмотка.   

Начало обмотки - черный цвет 

         Вторичная обмотка для сопротивления 32 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  Цвет - Желтый 

         Вторичная обмотка для сопротивления 50 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Цвет – Зеленый  

         Вторичная обмотка для сопротивления 150 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Цвет – Коричневый  

         Вторичная обмотка для сопротивления 200 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Цвет – Фиолетовый  

         Вторичная обмотка для сопротивления 600 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  Цвет – Серый  

I-II-I-II-I-II 

Вес каркаса с медной обмоткой 200 грамм.  

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная-  бумага 0,05мм в четыре слоя. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 140».  
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Полный паспорт на трансформатор: PP80 8K48 

        Трансформатор выходной для двухтактного каскада PP 8К / 4,8  Ом для использования с 

лампами: 6П6С, 6V6, 6П14П, EL84, 6П18П, EL83, 6П43П, 6П3С, 4П1Л, 5881, 6L6, 6П13С,6П31С, 6П41С, 

6П7С, Г-411 и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Ra, кОм 8 

Rн, Ом 4,8 

Iа, мА 50 

Iа max, мА 85 

Pmax, Вт 8 

R1, Ом 330 

R2, (4 Ом)  0,3 

R2, (8Ом) 0,37 

L1min, Гн 35 

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-25000 

Вес, кг 1,55 

Габаритные размеры, мм 86мм х 84мм х 68мм 
Магнитопровод  ШЛ25х32 15хh45 Марка Э3408 #0.3 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х32 окно 15х45. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 

      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм.       
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 Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

     Начало анод - белый, ультралинейный отвод 43% - оранжевый, + питания – красный, 

ультралинейный отвод 43%-зеленый, конец анод – фиолетовый. 

Вторичная обмотка.   

Начало обмотки - черный цвет 

         Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  Цвет - синий 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Цвет – желтый 

I-II-I-II-I-II-I 

Вес каркаса с медной обмоткой 200 грамм.  

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная - бумага 0,05мм в четыре слоя. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 140».  
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Полный паспорт на трансформатор. PP250  6,6K48 

        Трансформатор выходной для двухтактного каскада PP 6,6К/4 и 8 Ом для использования с 

лампами EL34, KT66, KT88, 6П14П, 6П3С, 6С4С, 6Ф6С, Г807, Г411, 6П7С, 300B и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Raa, кОм 6,6 

Rн, Ом 4;8 ( 6, 16)* 

Iа, мА 80 

Iа max, мА 150 

Pmax, Вт 80 

R1, Ом 170 

R2, (4 Ом)  0,2 

R2, (8 Ом) 0,3 

L1min, Гн 120 

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-40000 

Вес, кг 3 

Габаритные размеры, мм 103х103х103 

Магнитопровод  ШЛ25х40 25хh62 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.315мм 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм  0.75мм x 3  

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

* Справочное кол-во витков  

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х40 окно 25х62. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 
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      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм. Название файла: 

”CarcasTHL250” 

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

        Все секции первичной обмотки соединены последовательно. 

Вторичная обмотка.   

          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Черный - Синий. 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Черный – Желтый. 

     Изоляция: 

Межслойная –  бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная- бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см. 

Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме. 

Немагнитная прокладка. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 316».  

Размеры внешние  В х Ш х Г : 132 мм х 122мм х 132мм 

 

Габаритные размеры трансформатора 
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Полный паспорт на трансформатор. PP250 8,8K48 

        Трансформатор выходной для двухтактного каскада PP TSHL250 8,8 К/4 и 8 Ом для 

использования с лампами 6П14П, 6П3С, 6С4С, 6Ф6С, Г807, Г411, 6П7С, 300B и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Raa, кОм 8,8 

Rн, Ом 4;8 

Iа, мА 50 

Iа max, мА 80 

Pmax, Вт 20 

R1, Ом 480 

R2, (4 Ом)  0,2 

R2, (8 Ом) 0,35 

L1min, Гн 120 

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-40000 

Вес, кг 3 

Габаритные размеры, мм 103х103х103 

Магнитопровод  ШЛ25х40 25хh62 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.18 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.75 x 6 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х40 окно 25х62. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 
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      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм. Название файла: 

”CarcasTHL250” 

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

 Все секции первичной обмотки соединены последовательно. 

Вторичная обмотка.   

          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 6 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Черный – Синий. 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 6 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Черный – Желтый. 

     Изоляция: 

Межслойная –  бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная -  бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см. 

Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме. 

Немагнитная прокладка. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 316».  

Размеры внешние  В х Ш х Г : 132 мм х 122мм х 132мм 
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Полный паспорт на трансформатор. PP316 2,2K48 

        Трансформатор выходной для двухтактного каскада PP 2,2К/4 и 8 Ом для использования с 

лампами EL34, KT66, KT88, 6П14П, 6П3С, 6С4С, 6Ф6С, Г807, Г411, 6П7С, 300B и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Raa, кОм 2,2 

Rн, Ом 4;8 

Iа, мА 80 

Iа max, мА 150 

Pmax, Вт 80 

R1, Ом 170 

R2, (4 Ом)  0,2 

R2, (8 Ом) 0,3 

L1min, Гн 120 

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-40000 

Вес, кг 3 

Габаритные размеры, мм 103х103х103 

Магнитопровод  ШЛ25х50 25хh62 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки,  0.315 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.75 x 3 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х50 окно 25х62. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 
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      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм. Название файла: 

”CarcasTHL316” 

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

Все секции первичной обмотки соединены последовательно. 

Вторичная обмотка.   

          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Черный – Синий. 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Черный – Желтый. 

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная-  бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см. 

Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме.  

Немагнитная прокладка. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 316».  

Размеры внешние  В х Ш х Г : 132 мм х 122мм х 132мм 
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Полный паспорт на трансформатор. PP316 3,3K48С   CATOD   

        Трансформатор выходной для двухтактного каскада PP 3,3К/4 и 8 Ом для использования с 

лампами EL34, KT66, KT88, 6П14П, 6П3С, 6С4С, 6Ф6С, Г807, Г411, 6П7С, 300B и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Raa, кОм 3,3 

Rн, Ом 4;8 

Iа, мА 80 

Iа max, мА 150 

Pmax, Вт 80 

R1, Ом 170 

R2, (4 Ом)  0,2 

R2, (8 Ом) 0,3 

L1min, Гн 120 

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-40000 

Вес, кг 3 

Габаритные размеры, мм 103х103х103 

Магнитопровод  ШЛ25х50 25хh62 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода катодной обмотки, мм 0.25 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.25 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.75 x 3 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 
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      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х50 окно 25х62. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 

      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм. Название файла: 

”CarcasTHL316” 

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

1 Катодная обмотка. 

Сопротивление по п.т. 25 Ом, 0,2 Гн.  Вывод 1 и 2 .  

Первичная обмотка.  

Все секции первичной обмотки соединены последовательно. 

Вторичная обмотка.   

          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Черный – Синий. 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Черный – Желтый. 

2 Катодная обмотка. 

Сопротивление по п.т. 29 Ом, 0,2 Гн. Вывод 3 и 4 .  

 

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная - бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см.   

Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме. 

Немагнитная прокладка. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 316».  

Размеры внешние  В х Ш х Г : 132 мм х 122мм х 132мм 
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Полный паспорт на трансформатор. PP316 4,4K48 

        Трансформатор выходной для двухтактного каскада PP 4,4К/4 и 8 Ом для использования с 

лампами EL34, KT66, KT88, 6П14П, 6П3С, 6С4С, 6Ф6С, Г807, Г411, 6П7С, 300B и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Raa, кОм 4,4 

Rн, Ом 4;8 

Iа, мА 80 

Iа max, мА 150 

Pmax, Вт 80 

R1, Ом 170 

R2, (4 Ом)  0,2 

R2, (8 Ом) 0,3 

L1min, Гн 120 

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-40000 

Вес, кг 3 

Габаритные размеры, мм 103х103х103 

Магнитопровод  ШЛ25х50 25хh62 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.315 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.75 х 4 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х50 окно 25х62. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 
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      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм. Название файла: 

”CarcasTHL316” 

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

Все секции первичной обмотки соединены последовательно. 

Вторичная обмотка.   

          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 4 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Черный – Синий. 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 4 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Черный – Желтый. 

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная- бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см.  

 Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме.  

Немагнитная прокладка. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 316».  

Размеры внешние  В х Ш х Г : 132 мм х 122мм х 132мм 
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Полный паспорт на трансформатор. PP316 5K48 

        Трансформатор выходной для двухтактного каскада PP 5К/4 и 8 Ом для использования с 

лампами KT88 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Raa, кОм 5 

Rн, Ом 4;8 

Iа, мА 80 

Iа max, мА 150 

Pmax, Вт 80 

R1, Ом 170 

R2, (4 Ом)  0,2 

R2, (8 Ом) 0,3 

L1min, Гн 120 

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-40000 

Вес, кг 3 

Габаритные размеры, мм 103х103х103 

Магнитопровод  ШЛ25х50 25хh62 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.315 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.45 x 12 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 
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      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х50 окно 25х62. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 

      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм. Название файла: 

”CarcasTHL316” 

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

Все секции первичной обмотки соединены последовательно. 

Вторичная обмотка.   

          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 3 х 4слоя одинаковых секций, 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. 

Черный – Синий. 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 3 х 4 слоя одинаковых секций, 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. 

Черный – Желтый. 

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная-  бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см. 

Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме. 

Немагнитная прокладка. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 316».  

Размеры внешние  В х Ш х Г : 132 мм х 122мм х 132мм 
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Полный паспорт на трансформатор.PP 316 6,6K48 

        Трансформатор выходной для двухтактного каскада PP 6,6К/4 и 8 Ом для использования с 

лампами EL34, KT66, KT88, 6П14П, 6П3С, 6С4С, 6Ф6С, Г807, Г411, 6П7С, 300B и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Raa, кОм 6,6 

Rн, Ом 4;8 

Iа, мА 80 

Iа max, мА 150 

Pmax, Вт 80 

R1, Ом 170 

R2, (4 Ом)  0,2 

R2, (8 Ом) 0,3 

L1min, Гн 120 

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-40000 

Вес, кг 3 

Габаритные размеры, мм 103х103х103 

Магнитопровод  ШЛ25х50 25хh62 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки,  0.315 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.75 x 3  

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х50 окно 25х62. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 
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      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм. Название файла: 

”CarcasTHL316” 

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

Все секции первичной обмотки соединены последовательно. 

Вторичная обмотка.   

          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  Черный – Синий. 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  Черный – Желтый.  

 

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная - бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см 

Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме. 

Немагнитная прокладка. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 316». 

 Размеры внешние  В х Ш х Г : 132 мм х 122мм х 132мм 
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Полный паспорт на трансформатор. PP316 8K48            

        Трансформатор выходной для двухтактного каскада PP 8К/4 и 8 Ом для использования с 

лампами 6П14П, 6П3С, 6С4С, 6Ф6С, Г807, Г411, 6П7С, 300B и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Raa, кОм 8 

Rн, Ом 4;8 

Iа, мА 50 

Iа max, мА 150 

Pmax, Вт 80 

R1, Ом 170 

R2, (4 Ом)  0,2 

R2, (8 Ом) 0,3 

L1min, Гн 120 

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-40000 

Вес, кг 3 

Габаритные размеры, мм 103х103х103 

Магнитопровод  ШЛ25х50 25хh62 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.315 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.45 (9 секций) 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х50 окно 25х62. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. Марка стали Э3408. Толщина ленты 0.3мм. 
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      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм. 

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

        Первичная обмотка состоит из 4 секций. Все секции первичной обмотки соединены 

последовательно. 

Вторичная обмотка.   

          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 9 (3+3+3) одинаковых секций, 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  

Черный – Синий. 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 9 (3+3+3) одинаковых секций, 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. 

Черный – Желтый.  

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная - бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки проводом МГШВ по 25 см. 

 Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме.  

Немагнитная прокладка. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 316». Размеры внешние  В х Ш х Г : 132 

мм х 122мм х 132мм 
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Полный паспорт на трансформатор. SE316 1.2K8 

        Трансформатор выходной для однотактного каскада SE 1,2К / 8 Ом для использования с 

лампами 6С41С, 6С33С, 6С18С, ЕС360 и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Ra, кОм 1,2 

Rн, Ом 8 

Iа, мА 160 

Iа max, мА 250 

Pmax, Вт 80 

R1, Ом 68 

R2, (4 Ом)  0,2 

R2, (8 Ом) 0,25 

L1min, Гн 13 

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-60000 

Вес, кг 3 

Габаритные размеры, мм 103х103х103 

Магнитопровод  ШЛ25х50 25хh62 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.41 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.41 x 9 

Зазор, мм  0,22 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х50 окно 25х62. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 
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      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм. Название файла: 

”CarcasTHL316” 

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

Все секции первичной обмотки соединены последовательно. 

Вторичная обмотка.   

          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 9 одинаковых секций(3+3+3), 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 9 одинаковых секций(3+3+3), 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная -  бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см. 

  Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме. 

Немагнитная прокладка. Прокладка из бумаги нужной толщины под каждую плоскость 

контакта магнитопровода. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 316».  

Размеры внешние  В х Ш х Г : 132 мм х 122мм х 132мм 
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Полный паспорт на трансформатор. SE316 3.5K8 

        Трансформатор выходной для однотактного каскада SE 3,5К / 8 Ом для использования с 

лампами 300В, 2А3, EL34, 6П36С, 6С4С, 6С41С  и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Ra, кОм 3,5 

Rн, Ом 8 

Iа, мА 150 

Iа max, мА 250 

Pmax, Вт 50 

R1, Ом 68 

R2, (4 Ом)  0,1 

R2, (8 Ом) 0,16 

L1min, Гн 15 

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-70000 

Вес, кг 3 

Габаритные размеры, мм 103х103х103 

Магнитопровод  ШЛ25х50 25хh62 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.4 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.40 x 12  

Зазор, мм  0,22 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х50 окно 25х62. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 

      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм. Название файла: 

”CarcasTHL316” 
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       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

Все секции первичной обмотки соединены последовательно. 

Вторичная обмотка.   

          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 12 одинаковых секций(4+4+4), 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. 

Черный – Синий. 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 12 одинаковых секций(4+4+4), 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  

Черный – Желтый. 

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная-  бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см. 

Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме. 

Немагнитная прокладка.  Прокладка из бумаги нужной толщины под каждую плоскость 

контакта магнитопровода. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 316».  

Размеры внешние  В х Ш х Г : 132 мм х 122мм х 132мм 
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Полный паспорт на трансформатор. SE 316 3.6K8 

        Трансформатор выходной для однотактного каскада SE 3,6К / 8 Ом для использования с 

лампами Г 811, 300В, 2А3, EL34, 6П36С, 6С4С, 6С41С  и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Ra, кОм 3,6 

Rн, Ом 8 

Iа, мА 110 

Iа max, мА 250 

Pmax, Вт 50 

R1, Ом 130 

R2, (4 Ом)  0,1 

R2, (8 Ом) 0,16 

L1min, Гн 15 

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-40000 

Вес, кг 3 

Габаритные размеры, мм 103х103х103 

Магнитопровод  ШЛ25х50 25хh62 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.315 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.45 

Зазор, мм  0,2 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х50 окно 25х62. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 
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      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм. Название файла: 

”CarcasTHL316” 

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

   Все секции первичной обмотки соединены последовательно. 

Вторичная обмотка.   

          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из    одинаковых секций (3+3+3), 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. 

Черный – Синий. 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 12 одинаковых секций(3+3+3), 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  

Черный – Желтый. 

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная - бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см. 

Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме. 

Немагнитная прокладка. Прокладка из бумаги нужной толщины под каждую плоскость 

контакта магнитопровода. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 316».  

Размеры внешние  В х Ш х Г : 132 мм х 122мм х 132мм 
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Полный паспорт на трансформатор. SE316  4.6K8 

        Трансформатор выходной для однотактного каскада SE 4,6К / 8 Ом для использования с 

лампами 4П1Л, 6П14П, EL84, 6П13С, 6П3С, Г 411, 6П7С, Г 807  и аналогами 

Схема 

 

 

 

Параметры Трансформатор 

Ra, кОм 4,6 

Rн, Ом 8 

Iа, мА 60 

Iа max, мА 150 

Pmax, Вт 15 

R1, Ом 148 

R2, (4 Ом)  - 

R2, (8 Ом) 0,4 

L1min, Гн 62 

АЧХ (-3 дБ), Гц 4-35000 

Вес, кг 3 

Габаритные размеры, мм 103х103х103 

Магнитопровод  ШЛ25х50 25хh62 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.315 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.45 x 9 

Зазор, мм  0,12 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х50 окно 25х62. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 
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      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм. Название файла: 

”CarcasTHL316” 

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

Все секции первичной обмотки соединены последовательно. 

Вторичная обмотка.   

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 3 одинаковых секций(3+3+3), 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. 

Черный – Желтый.  

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная- бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см,   

Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме. 

Немагнитная прокладка. Прокладка из бумаги нужной толщины под каждую плоскость 

контакта магнитопровода. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 316».  

Размеры внешние  В х Ш х Г : 132 мм х 122мм х 132мм 
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Полный паспорт на трансформатор. SE316  5K8 

        Трансформатор выходной для однотактного каскада SE 5К / 8 Ом для использования с 

лампами 4П1Л, 6П14П, EL84, 6П13С, 6П3С, Г 411, 6П7С, Г 807  и аналогами 

Схема 

 

 

 

Параметры Трансформатор 

Ra, кОм 5 

Rн, Ом 8 

Iа, мА 50 

Iа max, мА 100 

Pmax, Вт 15 

R1, Ом 277 

R2, (4 Ом)  - 

R2, (8 Ом) 0,55 

L1min, Гн 33 

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-30000 

Вес, кг 3 

Габаритные размеры, мм 103х103х103 

Магнитопровод  ШЛ25х50 25хh62 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.25 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.71 x 3 

Зазор, мм  0,12 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х50 окно 25х62. Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 
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      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм. Название файла: 

”CarcasTHL316” 

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

Все секции первичной обмотки соединены последовательно. 

Вторичная обмотка.   

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 3 одинаковых секций, соединенных 

параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Черный – Желтый. 

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная-  бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см. 

  Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме. 

Немагнитная прокладка. Прокладка из бумаги нужной толщины под каждую плоскость 

контакта магнитопровода.  Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 316».  

Размеры внешние  В х Ш х Г : 132 мм х 122мм х 132мм 
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Полный паспорт на трансформатор. SE700 7.5K6 

        Трансформатор выходной для однотактного каскада SE 7,5К / 6 Ом для использования с 

лампами ГМ-70 и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Ra, кОм 7,5 

Rн, Ом 6 (4,8) 

Iа, мА 120 

Iа max, мА 330 

Pmax, Вт 100 

R1, Ом  

R2, (6 Ом)  

L1min, Гн  

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-60000 

Вес, кг 5 

Габаритные размеры, мм 140 х 115 х 150 

Магнитопровод  ШЛ40х40 33хh76 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.45 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.45 х 12 

Зазор, мм  0,32 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

Вес катушки 1,8 Кг.  

Режим для ГМ-70   Ua=860V, ImA=120mA, Pa=103W, Pout=15,3W, S= -73V, Ra=7,5K 
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      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ40х40 окно 33х80(76). Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 

      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 3мм. Название файла: 

”CarcasTHL700” 

Первичная обмотка.  

Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Вторичная обмотка.         

Вторичная обмотка для сопротивления 6 Ом состоит из 12 одинаковых секций(4+4+4), 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  

Черный – Коричневый .  

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная -  бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25см.   

Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме. 

Немагнитная прокладка. Прокладка из бумаги нужной толщины под каждую плоскость 

контакта магнитопровода. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 700». 

 Размеры внешние  В х Ш х Г : 150 мм х 132мм х 160мм 
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Полный паспорт на трансформатор. SE700 7.5K48 

        Трансформатор выходной для однотактного каскада SE 7,5К / 4,8 Ом для использования с 

лампами ГМ-70 и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Ra, кОм 7,5 

Rн, Ом 4,8 

Iа, мА 120 

Iа max, мА 330 

Pmax, Вт 100 

R1, Ом  

R2, (4 Ом)  0, 

R2, (8 Ом) 0, 

L1min, Гн  

АЧХ (-3 дБ), Гц 10-60000 

Вес, кг 5 

Габаритные размеры, мм 140 х 115 х 150 

Магнитопровод  ШЛ40х40 33хh76 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.45 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.45 х 15 

Зазор, мм  0,32 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

Вес катушки 1,8 Кг.  

Режим для ГМ-70   Ua=860V, ImA=120mA, Pa=103W, Pout=15,3W, S= -73V, Ra=7,5K 
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      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ40х40 окно 33х80(76). Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 

      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 3мм. Название файла: 

”CarcasTHL700” 

        

Первичная обмотка.  

Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Вторичная обмотка.   

          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 15 одинаковых секций(5+5+5), 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. 

Черный - Синий 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 15 одинаковых секций(5+5+5), 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  

Черный - Желтый 

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная- бумага 0,05мм в шесть слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см. 

Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме. 

Немагнитная прокладка. Прокладка из бумаги нужной толщины под каждую плоскость 

контакта магнитопровода. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 700».  

Размеры внешние  В х Ш х Г : 150 мм х 132мм х 160мм 
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Полный паспорт на трансформатор. РР1360 10K48 

        Трансформатор выходной для двухтактного каскада РР 10К / 4,8 Ом для использования с 

лампами  ГМ-70 и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Raа, кОм 10 

Rн, Ом 4,8,16 

Iа, мА 120 

Iа max, мА 360 

Pmax, Вт 200 

R1, Ом 296 

R2, (4 Ом)  0, 

R2, (8 Ом) 0, 

R2, (16 Ом) 0, 

L1min, Гн 62 

АЧХ (-3 дБ), Гц 5-48000 

Вес, кг 10 

Габаритные размеры, мм 180 х 130  х h160 

Магнитопровод  ШЛ50х50 40хh80 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.355 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.355 x 16 

Зазор, мм  нет 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 
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      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ50х50 окно 40х80(76). Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 

      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 3мм. Название файла: 

”CarcasTHL1360” 

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

Первичная обмотка.  

        Все секции первичной обмотки соединены последовательно. 

Вторичная обмотка.   

          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 12 одинаковых секций(4+4+4+4), 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.   

Черный - Синий 

Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 12 одинаковых секций(4+4+4+4), 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. 

Черный - Желтый 

         Вторичная обмотка для сопротивления 16 Ом (проверить на опытном трансформаторе 

вмещаемость обмотки)  состоит из 12 одинаковых секций(4+4+4+4), соединенных параллельно и 

расположенных между секциями первичной обмотки.  

Черный – Зеленый. 

 

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная- бумага 0,05мм в восемь слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см. 

Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 1360» 

 Размеры внешние  Ш х Г х В: 180мм х 130мм х 160мм 
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Полный паспорт на трансформатор. SE1360 7,5K48 

        Трансформатор выходной для однотактного каскада SE 7,5К / 4,8 Ом для использования с 

лампами ГМ-70 и аналогами 

Схема 

 

 

Параметры Трансформатор 

Ra, кОм 7,5 

Rн, Ом 4,8,16 

Iа, мА 120 

Iа max, мА 360 

Pmax, Вт 200 

R1, Ом 356 

R2, (4 Ом)  0,7 

R2, (8 Ом) 0,9 

R2, (16 Ом) 1,5 

L1min, Гн 70 

АЧХ (-3 дБ), Гц 2-36000 

Вес, кг 10 

Габаритные размеры, мм 180 х 130  х h160 

Магнитопровод  ШЛ50х50 40хh80 Марка Э3408 #0.3 

Диаметр провода первичной обмотки, мм 0.355 

Диаметр провода Вторичной обмотки, мм 0.355 х 12  

Зазор, мм  0,32 

       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, 

осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом. 

Вес катушки 3,5 Кг. (первичная обмотка 2 кг, вторичная обмотка 1.3 кг, каркас 0.2кг) 

Режим для ГМ-70   Ua=860V, ImA=120mA, Pa=103W, Pout=15,3W, S= -73V, Ra=7,5K 
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      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ50х50 окно 40х80(76). Для 

лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным 

свойствам. 

      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 3мм. Название файла: 

”CarcasTHL1360” 

Первичная обмотка.  

       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2. 

 

Вторичная обмотка.   

          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 12 одинаковых секций(4+4+4), 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки.  

Черный - Синий 

Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 12 одинаковых секций(4+4+4), 

соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. 

Черный - Желтый 

         Вторичная обмотка для сопротивления 16 Ом (проверить на опытном трансформаторе 

вмещаемость обмотки)  состоит из 12 одинаковых секций(4+4+4), соединенных параллельно и 

расположенных между секциями первичной обмотки.  

Черный - Зеленый 

     Изоляция: 

Межслойная – бумага 0,05мм в один слой. 

Межсекционная- бумага 0,05мм в восемь слоев. 

       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по 25 см. 

  Выводы вторичной обмотки изолированы  термоусадочными трубками цветами согласно схеме. 

Немагнитная прокладка. Прокладка из бумаги нужной толщины под каждую плоскость 

контакта магнитопровода. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается. 

        Колпак. Подходящая модель колпака – «Колпак 1360» 

 Размеры внешние  Ш х Г х В: 180мм х 130мм х 160мм 
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